
Änderungen
Datum Name gez.:

gepr.:

Datum Name Bezeichnung

Zeichnungs-Nr.:

Blattzahl:

Blatt-Nr.:
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Irrtümer und Änderungen 
Vorbehalten !

1

1

1
Zech Anwendungsbeispiele für 

ATV-Baugruppen      FM - ATV

Ant13

Ant15 Konverter
5,7GHz

LO 4,7GHz

Empfang von 5,7GHz ATV   mit Konverter 
SAT-RX

1....1,5GHz

Ant16 Konverter

2,4GHz

LO 900MHz

Empfang von 2,4GHz ATV   mit Konverter 
SAT-RX

1,4...1,6GHz

max. 40m Kabel

max. 40m Kabel

Leistungsstufen bis 150Watt  siehe Katalog.

11/2013

5,7GHz

10GHz

1,2 ..... 24GHz

24GHz

FM  ATV Module unter:     www.dg0ve.de

BBA-01 ATV-TX10g

5...10mW
PA3-x-xW

200mW bis 14Watt

Ant23BBA-01 ATV-TX24g

3...6mW

PA24g-1-500mW

200mW bis 2W

PA24g-1-200mW

PA24g-1-2W

DG0VE DG0VE

DG0VE DG0VE

Basisbandaufbereitung

Basisbandaufbereitung

Ant24BBA-01 ATV-TX5,8g

5...10mW
PA6-x-xxW

600mW bis 30WattDG0VE DG0VE

Basisbandaufbereitung

Ant25

ATV-TX-1-4g

PA

DG0VE
BBA-01

Basisbandaufbereitung

600mW bis 150Watt

2.380.000.000 Ant26

600mW bis 100Watt

Ant27

600mW bis 2Watt

PA

PA

1,3GHz

2,4GHz

3,45GHz

Ant28 Konverter

3,4GHz

LO 5100MHz

Empfang von 3,4GHz ATV   mit Konverter 
SAT-RX

1,4...1,6GHz

max. 40m Kabel

Frequency

Ant29

PAs 600mW bis 30Watt

Ant30

PAs 600mW bis 14Watt

Ant31

PAs 600mW bis 2Watt

Ver6-60mW

Ver3-10mW
Ver3-60mW

Ver3-150mW

Ver10x-24g-10mW

10..15mW

10....200mW

60mW

10...20mW

10...20mW

15..20mW

FM-ATV

Ant32 Konverter
10GHz

LO 9GHz

Empfang von 10GHz ATV   mit Konverter 

SAT-RX

1....1,5GHz
max. 40m Kabel

Ant33 Konverter
24GHz

LO 23GHz

Empfang von 24GHz ATV   mit Konverter 

SAT-RX

1....1,5GHz
max. 40m Kabel

Kon13-900

Kon_DWN3337-S Kon-DWN24g-25g

Kon6-4g7

Kon-DWN97107

5.800.000.000
Frequency

10.250.000.000
Frequency

24.150.000.000
Frequency


